
Große Verantwortung:  
Über den Speicher läuft alles
Neben der Regelung sind Warmwasserspeicher die zentrale 
Kom  ponente in einer Hausinstallation. Dabei stellt jeder 
Wärme erzeuger wie eine Solaranlage, ein Gasbrennwert- 
oder Pelletkessel unterschiedliche Anforderungen an den 
Speicher. Paradigma bietet daher für jede Anwendung ein 
pas sendes Speicherprodukt an: für die reine Trinkwasser-
erwärmung, die Heizungsunterstützung oder eine Kombina-
tion aus beiden. 

Speicher

Immer warmes Wasser
Ein guter Speicher sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser – ohne 
lange Wartezeit – unmittelbar nach der Einspeisung zur Verfügung 
steht. Mit ihm wird die gesammelte Energie optimal genutzt.

Passend ausgewählt garantiert der Speicher, dass Sie immer genug 
warmes Wasser haben. Alle Paradigma-Speicher gehören zur neues-
ten Generation, sind besonders wirtschaftlich und mit den kompak ten 
Maßen extrem effizient.

Nutzen und Vorteile
• Trinkwasserspeicher stellen warmes Trinkwasser für den 

täglichen Gebrauch bereit: hygienisch, in ausreichender 
Menge und mit geringem Energieaufwand.

• Kombispeicher bevorraten Wärmeenergie sowohl für die 
Trinkwassererwärmung als auch für die Heizkreise.

• Mit Pufferspeichern kann das Wärme- und Leistungsange-
bot von Wärmeerzeugern und Wärmeverbrauchern sinn-
voll aufeinander abgestimmt werden.
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Speicher

Великий вибір баків: 
рішення для будь яких завдань 
Як і контролери, накопичувальні баки є центральним 
компонентом сучасної опалювальної установки. Кожний 
теплогенератор, такий як геліотермічна установка, 
газовий конденсаційний або пелетний котли, мають 
різні вимоги до буферного баку. Paradigma пропонує 
відповідні накопичувальні ємкості для будь-яких 
застосувань: для гарячого водопостачання, опалення 
або комбінації обох рішень.

Завжди гаряча вода 

Ефективне зберігання гарантує, що нагріта вода, без довгого 
очікування, одразу подається для споживання. З якісним 
баком, накопичена енергія використовується оптимально.

Буферна ємкість гарантує, що у вас завжди достатньо гарячої 
води. Всі системи зберігання від Paradigma, що належать до 
новітнього покоління ємкостей, є надзвичайно економічними та 
надзвичайно ефективними.

Особливості та переваги 
• Баки забезпечують гаряче водопостачання для 

повсякденного використання: гігієнічне приготування, 
висока продуктивність та низьке енергоспоживання.


• Комбіновані баки накопичують теплову енергію як для 
опалення, так і для гарячого водопостачання.


• За допомогою накопичувальних баків, різні типи 
теплогенераторів та споживачів тепла можуть бути 
відповідним чином узгоджені між собою.

Баки



Namenszusatz 200 300 400 500

Höhe (mm) 1.257 1.722 1.683 1.806

Durchmesser (mm) 650 650 750 800

Speicherinhalt (l) 206 294 412 526

Namenszusatz 500 800 1.000

Höhe (mm) 1.750 1.870 2.120

Durchmesser (mm) 810 950 950

Speicherinhalt (l) 497 772 902

Namenszusatz 500 650 800 1000

Höhe (mm) 1.620 1.970 1.990 2.180

Durchmesser (mm) 900 900 990 1.050

Speicherinhalt (l) 500 636 815 1.047

Namenszusatz 500 800 1000

Höhe (mm) 1.750 1.870 2.120

Durchmesser (mm) 810 950 950

Speicherinhalt (l) 497 772 902

Namenszusatz 300 mit Solarstation 300 ohne Solarstation

Höhe (mm) 1.720 1.720

Durchmesser (mm) 660 660

Speicherinhalt (l) 286 286

EXPRESSINO – der solare 
Kompaktspeicher

•  Ideal für die Verwendung in Dachheizzentralen
•  Montage von Solar- und Frischwasserstation direkt am Speicher

Namenszusatz 800

Höhe (mm) 1.990

Durchmesser (mm) 990

Speicherinhalt (l) 805

Aqua EXPRESSO HF –  
der regenerative  
Wärmepumpenspeicher

•  Spitzentechnologie für große Volumenströme
•  Heizungspufferspeicher mit integrierter Frischwasserstation zur 

Trinkwarmwasserbereitung
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Aqua – der praktische  
Solarspeicher

•  Für solare Trinkwassererwärmung
•  Hygienische Trinkwassererwärmung dank Qualitätsemaillierung

PS2Plus FST – der clevere 
Kombispeicher

•  Für Trinkwassererwärmung und Heizung
•  Trinkwarmwasserbereitung mit direkt am Speicher montierter 

Frischwasserstation FST-25

Aqua EXPRESSO III –  
der starke und schnelle 
Hygienespeicher

•  Sofortige Verfügbarkeit des Warmwassers
•  Hoher Warmwasserkomfort und beachtliche Warmwasserspit-

zenzapfleistung

PS2Plus – der solide 
 Heizungspufferspeicher

•  Für Kombination mit unterschiedlichsten Wärmeerzeugern und 
Verbrauchern

•  Bestens geeignet für effiziente Brennwertnutzung

Produkte
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Продукти

Значення

Aqua - практичний 
сонячний бойлер

PS2Plus FST - розумний 
комбінований бак

EXPRESSINO - сонячний 
комбінований бак

Aqua EXPRESSO III - 
надійний та швидкий 
гігієнічний бак

Aqua EXPRESSO HF - 
оптимальний бак для 
теплових насосів

• Для сонячного гарячого водопостачання 


• Гігієнічний нагрів  води завдяки якісному емалюванню
•Для гарячого водопостачання та опалення 


•Гаряче водопостачання, завдяки змонтованій на баку 
проточній станції FST-25

• Ідеальний для монтажу в обмеженому просторі


• Монтаж сонячної та проточної ГВП станцій на баку
• Постійна доступність гарячої води


• Високий рівень комфорту гарячої води та висока 
продуктивність з заданою температурою

Висота (мм)

Діаметр (мм)

Об’єм баку (л)

Значення

Значення Значення

Висота (мм)

Висота (мм) Висота (мм)

Діаметр (мм)

Діаметр (мм) Діаметр (мм)

Об’єм баку (л)

Об’єм баку (л) Об’єм баку (л)

Значення Значення

Висота (мм) Висота (мм)

Діаметр (мм) Діаметр (мм)

Об’єм баку (л) Об’єм баку (л)

PS2Plus  - надійний бак для 
опалення

• Інноваційні технології для великого об'ємного потоку


• Накопичувальний бак з вбудованою системою гарячого 
водопостачання в проточному режимі

• Для поєднання різних теплогенераторів та споживачів


• Ідеально підходить для ефективного зберігання тепла


300 з сонячною станцією 300 без станції



Namenszusatz FLEXCA 2 FLEXCA 3 FLEXCA 4

Höhe (mm) 2.130 2.130 2.130

Länge (mm) 1.905 2.535 3.165

Bereite (mm) 1.850 1.850 1.850

Speicherinhalt (l) 2.760 4.110 5.460

Namenszusatz 310 410 510 810 1010

Höhe (mm) 1.567 1.627 1.977 1.987 2.027

Durchmesser (mm) 720 770 810 960 1.060

Speicherinhalt (l) 313 388 478 747 971

SI – der komfortable 
Schichtenspeicher

•  Sehr große Trinkwasserleistung auch bei kleinem Inhalt
•  Erwärmtes Wasser sofort nach Ladebeginn verfügbar

FLEXCA –  
verlustarm, kompakt, 
modular und flexibel

•  Größtmögliche Autarkie im SonnenEnergieHaus
•  Einzigartig für Sanierungen im Gebäudebestand
•  Hervorragende Platzausnutzung im Vergleich zu Pufferkaskaden
•  Durch modularen Aufbau kann die Einbringung ohne Baumaß-

nahmen oder Vorortschweißung durchgeführt werden
•  Kombinierbar mit Solarthermie, Pellets-, Holz- und Gaskasseln 

sowie Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk, Nahwärme und Pho-
tovoltaik

Produkte
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Speichertechnik von Paradigma

Ein- und Zweifamilienhaus

SonnenEnergieHaus

FLEXCA mit WFS

Trinkwasser und Heizungsunterstützung

mit Heinzkessel

Aqua EXPRESSO III

PS2Plus FST

PS2Plus mit WFS

mit Wärmepumpe

Aqua EXPRESSO HF

Solare Trinkwassererwärmung

Aqua 125, 160

Aqua 200 - 500

Mehrfamilienhaus, Wohnsiedlungen, Hotels, 
Badenanstalten, Sport- und Freizeitheime, 
Gewerbe, Sauna

Trinkwasser und Heizungsunterstützung

PS2Plus + SI

FLEXCA + SI

Solare Trinkwassererwärmung

PS2Plus + WFS-Kaskade

FLEXCA + WFS-Kaskade

PS2Plus + SI

FLEXCA + SI

PS2Plus + WFS-Kaskade

FLEXCA + WFS-Kaskade

EXPRESSINO

Speicher

C

Значення

SI - комфортне 
пошарове зберігання

FLEXCA - низькі втрати, 
компактність, 
модульність і гнучкість

•Дуже висока продуктивність приготування гарячої води 
навіть з невеликим об’ємом


•Гаряча вода доступна відразу після початку завантаження

Висота (мм)

Діаметр (мм)

Об’єм баку (л)

Значення

Висота (мм)

Довжина (мм)

Об’єм баку (л)

Ширина (мм)

Баки від Paradigma

•Найвища можлива самодостатність для SonnenEnergieHaus


•Унікальний для реконструкції існуючих будівель


•Відмінне використання простору порівнянно з каскадом баків


•Завдяки модульній конструкції, установка може проводитися 
без зварювання


•Можна поєднувати гелотермічні установки, газові та пелетні 
котли, теплові насоси та централізоване теплопостачання, а 
також фотоелектричні установки

одно- та двородинний будинки

3

Гаряча вода та підтримка опалення

з котлом

тепловий насос

сонячна гаряча вода

Багатоквартирні будинки, готелі, спортивні 
та водні комплекси, СПА-центри, торгові та 
розважальні центри

Гаряча вода та підтримка опалення

сонячна гаряча вода
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Aqua 125 für Modula NT Aqua 160 für Modula NT
Schichtenspeicher  
für ModuVario NT

Trinkwasserspeicher  
für ModuVario NT

Höhe mm 852 1.010

Durchmesser mm 600 600

Speicherinhalt l 129 158 100 160

Maße H x B x T mm 615 x 600 x 723 890 x 600 x 723

Energieeffizienzklasse C C

Speicher zur Kombination mit einem Gasbrennwertkessel für die Warmwasserbereitung

Trinkwasserspeicher
• Aqua 125 für Modula NT
• Aqua 160 für Modula NT

Schichtenspeicher
• 100 Liter für ModuVario NT

Trinkwasserspeicher
• 160 Liter für ModuVario NT

Speicher

C C C

Paradigma − Eine Marke der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Kuchenäcker 2 | 72135 Dettenhausen | Tel +49 7157 5359-1200 | Fax +49 7157 5359-1209 | info@paradigma.de | www.paradigma.de

FST-25 WFS-35 III WFS-35-2 WFS-35-3 WFS-35-4

Maße H x B x T mm 425 x 350 x 190 1.050 x 420 x 320 1.560 x 890 x 320 1.560 x 1.350 x 320 1.560 x 1.800 x 320

Gewicht kg 10 25 69 85 137

Max. Zapfrate l / min 25 35 50 75 100

Frischwasserstation  
WFS-35 III
• Zur hygie  nischen Trinkwarmwasserberei-

tung im Ein- oder Zweifamilienhaus.
• Die Regelung Systa EXPRESSO II sorgt für 

eine schnelle, bedarfsgerechte Erwär-
mung des Trinkwassers mit frei wählba-
rem Warmwassersollwert und im Durch-
laufprinzip.

• Individuell einstellbarer Warmwassersoll-
wert und Zeitprogramm

Frischwasserstation  
FST-25
• Zur hygienischen Trinkwarmwasserbe-

reitung im Einfamilienhaus.
• Die Wärme für die Trinkwarmwasserbe-

reitung wird in einem Pufferspeicher be-
vorratet.

• Thermostatische Regelung ohne separa-
ten Regler

• Warmwasserspitzenzapfleistung von bis 
zu 25 l/min.

Frischwasserkaskade 
WFS-35
• Wandhängende Frischwasserkaskaden 

mit 2, 3 oder 4 Modulen WFS-35 III
• Zur hygienischen Trinkwarmwasserberei-

tung im Mehrfamilienhaus.
• Fernüberwachung der Kaskade über Hei-

zungsregler oder SystaService LAN
• Sehr guter Warmwasserkomfort und ho-

he Warmwasserspitzenzapfleistung
• Anschluss Wärmemengenzähler möglich

Frischwasserstationen liefern hygienisch einwandfreies Trinkwarmwasser

Розміри ВхШхГ

Проточна станція 
FST-25
•Для гігієнічного приготування гарячої 
води в однородинному будинку


•Теплоносій для гарячого 
водопостачання зберігається в 
накопичувальному баку


•Термостатичний контроль температури 
без окремого регулятора


•Продуктивність гарячої води до 25 л/хв

мм

Висота 

Об’єм баку 

Клас енергоефективності

Проточна станція 
WFS-35 III

Каскад станцій  
WFS-35 

Вага

Макс.розхід

кг

л/хв

•Для гігієнічного приготування гарячої 
води в великих заміських будинках


•Контролер Systa EXPRESSO II 
забезпечує швидкий попит на гарячу 
воду з встановленою температурою       
та постійним розходом


• Індивідуальні налаштування 
температури гарячої води та часових 
програм 

•Настінні каскади з 2, 3 або 4 модулями 
WFS-35 III


•Для гігієнічного приготування гарячої 
води в багатоквартирному будинку


•Віддалений контроль через контролер 
нагрівача або локальну мережу


•Висока продуктивність


•Можливість підключення теплового 
лічильника

мм

Діаметр мм

л

ммРозміри ВхШхГ

Проточні станції з гігієнічним приготуванням гарячої води

Ємкісні нагрівачі для комбінації з газовими котлами

Ємкісний водонагрівач Пошаровий накопичувач Ємкісний водонагрівач
•Aqua 125 для Modula NT


•Aqua 160 для Modula NT
•100 літрів для ModuVario •160 літрів для ModuVario NT

Aqua 125 для Modula NT Aqua 160 для Modula NT
Пошаровий накопичувач


 для ModuVario NT
Ємкісний водонагрівач


 для ModuVario NT

ТОВ «САХАРА» офіційний представник Paradigma в Україні 
м. Київ 04080 ｜ вул. Новокостянтинівська, 1-В ｜ тел.: +38 044 425 06 39  ｜ info@sahara.com.ua ｜ www.sahara.com.ua


