


Створена в 1956 році 


Місцерозташування: Брешія / Італія


Розробка та виробництво:  Італія


2000 - перший кондиціонер без зовнішнього блоку


2014 - тепловий насос Aqua Due


Експорт в 50+ країн світу



Асортимент

Системи кондиціонування 

- спліт система 

- мультиспліт системи 

- кондиціонери без 

зовнішнього блоку 

- мобільні кондиціонери


- повітряні охолоджувачі 

( аквакулер )

Системи обігріву 

- пелетні плити


- електричні тепловентилятори


- електричні керамічні нагрівачі


- електричні конвектори


- масляні радіатори


- газові обігрівачі


- інфрачервоні обігрівачі

Обробка повітря 

- осушувачі побутові


- зволожувачі побутові


- очищувачі повітря


- дифузійні ароматизатори

Комплексні рішення 

- теплові насоси 

- фанкойли 

- системи автоматизації 

- локальні вентустановки



Системи обігріву 

пелетні плити / електричні тепловентилятори / електричні керамічні нагрівачі / електричні конвектори / масляні радіатори газові обігрівачі / інфрачервоні обігрівачі



Обробка повітря 

осушувачі побутові / зволожувачі побутові / очищувачі повітря / дифузійні ароматизатори



Системи кондиціонування 

спліт система / мультиспліт системи / кондиціонери без зовнішнього блоку / мобільні кондиціонери / повітряні охолоджувачі ( аквакулер )



СПЛІТ СИСТЕМИ



Спліт система / настінні внутрішні блоки

Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Встановлення: настінне 
Дистанційний пульт керування 
Керування через WI-FI

Nexya S4 E R32

Alyas Pro E R32



Настінна спліт система

Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Встановлення: настінне 
Дистанційний пульт керування 
Керування через WI-FI - в комплекті поставки 
Доступні моделі: 9 - 12 - 18 - 24 
Потужність в режимі охолодження: 
2,64 кВт - 3 52 кВт - 5,28 кВт - 7,03 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
2,93 кВт - 3,37 кВт - 5,57 кВт - 7,33 кВт 
Температурні обмеження: + 43ºС / - 15ºС 

ФУНКЦІЇ 
• режим лише вентилятора 
• режим осушення 
• автоматичний режим: змінює параметри залежно від 
температури навколишнього середовища 

• режим сну: поступово підвищує встановлену температуру та 
забезпечує знижений рівень шуму для кращого самопочуття 
вночі. 

Антикорозійна обробка Golden Fin зовнішнього блоку для 
кращого захисту. 

Nexya S4 E R32



Настінна спліт система

Alyas Pro E R32

Інверторна технологія OLIMPIA SPLENDID  
Холодоагент: R32 
Встановлення: настінне 
Дистанційний пульт керування 
Керування через WI-FI - опція ( додатковий к-т KIT SPLIT WIFI ) 
Доступні моделі: 9 - 12 
Потужність в режимі охолодження: 
2,64 кВт - 3 52 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
2,86 кВт - 3,81 кВт 
Температурні обмеження: + 43ºС / - 22ºС 

ФУНКЦІЇ 
• режим лише вентилятора 
• режим осушення 
• автоматичний режим: змінює параметри залежно від 
температури навколишнього середовища 

• режим сну: поступово підвищує встановлену температуру та 
забезпечує знижений рівень шуму для кращого самопочуття 
вночі. 

Антикорозійна обробка Golden Fin зовнішнього блоку для 
кращого захисту. 



Спліт система / канальні внутрішні блоки

Nexya S4 E R32 / COMMERCIAL Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Напір вентилятора: 0-160 Па 
Провідний пульт керування / можливість підключення AirZone 
Доступні моделі: 18 / 24 / 36 / 48 
Потужність в режимі охолодження: 
5,28 / 7,03 / 10,55 / 14,07 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
5,9 / 7,62 / 11,14 / 16,12 кВт 
Температурні обмеження: + 50ºС / - 15ºС 
Конденсатний насос в комплекті 

Автоматична адаптація системи в залежності від підключених 
повітропроводів 
Відмінні антикорозійні характеристики: за однакових умов 
навколишнього середовища, нове покриття конденсаторів 
гарантує їх довговічність у 7 разів довше порівняно з 
традиційними моделями. 



Спліт система / касетні внутрішні блоки

Nexya S4 E Cassette R32 / COMMERCIAL Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Розмір: 600х600х205 мм 
Дистанційний пульт керування / можливість підключення AirZone 
Доступні моделі: 18 / 24 / 36 / 48 
Потужність в режимі охолодження: 
5,28 / 7,03 / 10,55 / 14,07 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
5,42 / 7,62 / 11,14 / 16,12 кВт 
Температурні обмеження: + 50ºС / - 15ºС 
Конденсатний насос в комплекті 

Відмінні антикорозійні характеристики: за однакових умов 
навколишнього середовища, нове покриття конденсаторів 
гарантує їх довговічність у 7 разів довше порівняно з 
традиційними моделями. 



Спліт система / касетні внутрішні блоки

Nexya S4 E Ceiling Inverter Commercial Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Дистанційний пульт керування / можливість підключення AirZone 
Доступні моделі: 18 / 24 / 36 / 48  
Потужність в режимі охолодження: 
5,3 / 7,03 / 10,55 / 14,07 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
5,6 / 7,62 / 11,14 / 16,12 кВт 
Температурні обмеження: + 50ºС / - 15ºС 
Конденсатний насос в комплекті 

Відмінні антикорозійні характеристики: за однакових умов 
навколишнього середовища, нове покриття конденсаторів 
гарантує їх довговічність у 7 разів довше порівняно з 
традиційними моделями. 



Мультиспліт система / касетні внутрішні блоки

Nexya S4 E Inverter Multi R32
Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Дистанційний пульт керування  
Керування через WI-FI - в комплекті поставки 
Доступні моделі: 18 / 21 / 26 / 36 / 42 
Потужність в режимі охолодження: 
4,9 кВт - 5,38 кВт - 8,05 кВт - 10,62 кВт - 12,41 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
5,57 кВт - 8,20 кВт - 8,79 кВт - 11,10 кВт - 12,30 кВт 
Температрурні обмеження: + 32ºС / 0ºС 

Відмінні антикорозійні характеристики: за однакових умов 
навколишнього середовища, нове покриття конденсаторів 
гарантує їх довговічність у 7 разів довше порівняно з 
традиційними моделями. 



Мультиспліт система / канальні внутрішні блоки

Nexya S4 E Multi R32 Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Напір вентилятора: 0-160 Па 
Провідний пульт керування / можливість підключення AirZone 
Доступні моделі: 9 / 12 / 18 
Потужність в режимі охолодження: 
2,64 / 3 555 / 5,27 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
2,93 / 3,81 / 5,57 кВт 
Температурні обмеження: + 50ºС / - 15ºС 
Конденсаційний насос в комплекті 

Автоматична адаптація системи в залежності від підключених 
повітропроводів 
Відмінні антикорозійні характеристики: за однакових умов 
навколишнього середовища, нове покриття конденсаторів 
гарантує їх довговічність у 7 разів довше порівняно з 
традиційними моделями. 



Мультиспліт система / касетні внутрішні блоки

Nexya S4 E Cassette Inverter Multi R32
Інверторна технологія 
Холодоагент: R32 
Провідний пульт керування / можливість підключення AirZone 
Доступні моделі: 12 / 12 Compact / 18 Compact 
Потужність в режимі охолодження: 
3,55 / 3,55 / 5,27 кВт 
Потужність в режимі нагріву: 
4,10 / 4,10 / 5,42 кВт 
Температурні обмеження: +32ºС / 0ºС 

Відмінні антикорозійні характеристики: за однакових умов 
навколишнього середовища, нове покриття конденсаторів 
гарантує їх довговічність у 7 разів довше порівняно з 
традиційними моделями. 



AIRZONE
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Interfacce di controllo

Le interfaccie di controllo consentono all’utente di 
controllare tutta l’installazione da un’unica interfaccia 
e/o mediante l’applicazione Airzone Cloud. 

Il termostato Airzone Blueface, con una interfaccia 
grafica touch screen a colori, o!re tutte le possibilità di 
controllo e configurazione ottenibili dai sistemi Airzone.

Il termostato Airzone Lite è pensato per permettere 
un controllo basico dell’installazione tramite tasti 
capacitivi e codici cromatici per rappresentare lo stato 
della zona.

Il comando remoto a parete a filo, è necessario per 
assicurare l’avviamento e la manutenzione.

Il termostato Airzone Think utilizza uno schermo 
monocromatico con tasti capacitivi per controllare tutte 
le funzionalità principali di una installazione.

Airzone Blueface

Airzone Lite Comando Remoto Olimpia Splendid

Airzone Think

Il Webserver Airzone Cloud completa l’installazione 
per o!rire all’utente un’esperienza d’uso semplice 
e intuitiva. Consente di controllare a distanza tutti i 
sistemi collegati mediante l’applicazione gratuita 
Airzone Cloud.

Airzone Cloud

Connessione: Cavo Connessione: Cavo e radio

Connessione: Cavo e radio Connessione: Cavo

Управління через 
мобільний додаток 
AirZone Cloud



Мультиспліт система / підбір та монтаж

56

Multisplit Selection table

 OUTDOOR UNIT 
NEXYA S4 E 

DUAL 14 

 OUTDOOR UNIT 
NEXYA S4 E 

DUAL 18 

 OUTDOOR UNIT 
NEXYA S4 E 

TRIAL 21 

 OUTDOOR UNIT 
NEXYA S4 E 
QUADRI 28 

 OUTDOOR UNIT 
NEXYA S4 E 
PENTA 42 

 1 INDOOR
UNIT

9 9 9 9 9

12 12 12 12 12

18 18 18 18 18

 2 INDOOR 
UNITS

 9 + 9  9 + 9  9+9  9+9  9+9 

 9+12  9+12  9+12  9+12  9+12 

 -  9+18  9+18  9+18  9+18 

 -  12+12  12+12  12+12  12+12 

 -  -  -  12+18  12+18 

 -  -  -  18+18  18+18 

 3 INDOOR 
UNITS

 -  -  9+9+9  9+9+9  9+9+9 

 -  -  9+9+12  9+9+12  9+9+12 

 -  -  -  9+9+18  9+9+18 

 -  -  -  9+12+12  9+12+12 

 -  -  -  9+12+18  9+12+18 

 -  -  -  -  9+18+18 

 -  -  -  12+12+12  12+12+12 

 -  -  -  -  12+12+18 

 -  -  -  -  12+18+18 

 -  -  -  -  18+18+18 

 4 INDOOR 
UNITS 

 -  -  -  9+9+9+9  9+9+9+9 

 -  -  -  9+9+9+12  9+9+9+12 

 -  -  -  -  9+9+9+18 

 -  -  -  -  9+9+12+12 

 -  -  -  -  9+9+12+18 

 -  -  -  -  9+12+12+12 

 -  -  -  -  9+9+18+18 

 -  -  -  -  9+12+12+18 

 -  -  -  -  9+12+18+18 

 -  -  -  -  12+12+12+12 

 -  -  -  -  12+12+12+18 

 5 INDOOR 
UNITS 

 -  -  -  -  9+9+9+9+9 

 -  -  -  -  9+9+9+9+12 

 -  -  -  -  9+9+9+9+18 

 -  -  -  -  9+9+9+12+12 

 -  -  -  -  9+9+9+12+18 

 -  -  -  -  9+9+12+12+12 

 -  -  -  -  9+12+12+12+12 

!e table shows all the possible combinations of the Nexya 
S4 E Multisplit outdoor units.Related  the each indoor units 
(wall, duct, cassette) always check the combinations online on 
Olimpiasplendid.com> Download Area> Product Documentation> 
Fixed Air Conditioners
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Multisplit
tubes installation

DUAL TRIAL QUADRI PENTA

Maximum distance single pipe Indoor Unit - Outdoor Unit 25 m 30 m 35 m 35 m 

Total length A+B+C+D+E 40 m 60 m 80 m 80 m

INDOOR UNIT MAXIMUM GAP

Highest

Lower

A

B

C

D

E

OUTDOOR UNIT

between higher
indoor unit and
lower outdoor

unit (low)

15 m

between higher
indoor unit
and lower

outdoor unit

10 m
between lower
indoor unit and
higher outdoor

unit (high)

15 m

UN
IC

O
FI

XE
D 

AI
R 

CO
ND

IT
IO

NE
RS

Зовнішній блок 
NEXIA S4 E 

Dual 18

Зовнішній блок 
NEXIA S4 E 

Dual 14

Зовнішній блок 
NEXIA S4 E 

Trial 21

Зовнішній блок 
NEXIA S4 E 
Quadri 28

Зовнішній блок 
NEXIA S4 E 

Penta 42

1 
ВНУТР. 
БЛОК

2 
ВНУТР. 
БЛОКИ

3 
ВНУТР. 
БЛОКИ

4 
ВНУТР. 
БЛОКИ

5 
ВНУТР. 
БЛОКІВ

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

МАКСИМАЛЬНІ ВІДСТАНІ

між вищим 
внутрішнім блоком 
і нижнім зовнішнім 

блоком 

між нижнім 
внутрішнім блоком 
і вищим зовнішнім 

блоком

між вищим 
внутрішнім блоком 
і нижнім блоком 

Максимальна відстань (в одну сторону) між внутрішнім блоком - зовнішнім блоком

Загальна довжина А+В+C+D+E



КОНДИЦІОНЕРИ БЕЗ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ



Кондиціонери без зовнішнього блоку

КРАСИВО ЗЗОВНІ СВІЖІСТЬ ВСЕРЕДИНІ



Кондиціонери без зовнішнього блоку

- Відсутність зовнішнього блоку 

- Монтаж зверху або знизу 

- Холодоагент: R32 та R410 

- Інверторна технологія 

- Режим теплового насосу 

- Тонкий дизайн 

- Тиха робота 

- Можливість підключення додаткового 

внутрішнього блоку ( окрема модель ) 

- Сучасний дизайн 

- Віддалене управління WI-FI ( опція ) 



Кондиціонери без зовнішнього блоку

UNICO AIR  INVERTER R32 UNICO EDGE  INVERTER R32 UNICO PRO  INVERTER R32

Потужність охолодження мін/макс: 
1,2 - 2,17 кВт 
Потужність нагріву мін/макс: 2,04 - 
2,4 кВт

Інверторна технологія

Холодоагент: R32

Товщина: 160 мм 
Звуковий тиск: 27-38 Дб 
SF - тільки охолодження

HP - тепловий насос (до -15ºС)

Електростатичний фільтр та фільтр з 
активованим вугіллям (ефективний 
проти неприємних запахів). 
Встановлення настінне: зверху або 
знизу 
Дистанційний пульт керування

Керування через WI-FI (опція)

Потужність охолодження мін/макс: 1,9 - 
3,0 кВт 
Потужність нагріву мін/макс: 1,9 - 3,0 кВт

Інверторна технологія

Холодоагент: R32

Товщина: 229 мм 
Звуковий тиск мін/макс: 33-43 Дб 
SF - тільки охолодження

HP - тепловий насос (до -15ºС)

Електростатичний фільтр та фільтр з 
активованим вугіллям (ефективний проти 
неприємних запахів). 
Встановлення настінне: зверху або 
знизу 
Дистанційний пульт керування

Керування через WI-FI (опція)

Потужність охолодження мін/макс: 
1,9 - 3,4 кВт 
Потужність нагріву мін/макс: 1,5 - 
3,2 кВт

Інверторна технологія

Холодоагент: R32

Товщина: 215 мм 
Звуковий тиск мін/макс: 32-43 Дб

HP - тепловий насос (до -15ºС)

Електростатичний фільтр та фільтр 
з активованим вугіллям (ефективний 
проти неприємних запахів). 
Встановлення настінне: зверху або 
знизу 
Дистанційний пульт керування

Керування через WI-FI (опція)





Кондиціонери без зовнішнього блоку

Потужність охолодження мін/

макс: 1,5 - 2,9 кВт 

Потужність нагріву мін/макс: 

1,5 - 3,1 кВт


Інверторна технологія


Холодоагент: R410


Розміри: 470 x 1390 x 185 мм 

Звуковий тиск: 27-40 Дб


HP - тепловий насос (до -15ºС) 

Дистанційний пульт керування


Керування через WI-FI (опція)

UNICO TOWER - INVERTER  R410A



Кондиціонери без зовнішнього блоку

MASTER: Потужність охолодження : 2,6 кВт 
Потужність нагріву: 2,5кВт 
WALL: Потужність охолодження: 2,6 кВт 
Потужність нагріву: 2,5кВт 
Одинарна або одночасна робота ( пристрої 
ділять доступну потужність )

Технологія ON/OFF

Холодоагент: R410

Звуковий тиск: 33-42 Дб

HP - тепловий насос (до -15ºС)

Електростатичний фільтр та фільтр з 
активованим вугіллям (ефективний проти 
неприємних запахів). 
Встановлення настінне: зверху або знизу 
Подвійний дистанційний пульт керування


UNICO TWIN - ON/OFF R410A



КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ 

теплові насоси / фанкойли / системи автоматизації /локальні вентустановки
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Only local management
Connecting the B0858 central control unit to an 
Access Point by means of a network cable, it is 
possible to manage SiOS Control remotely in the 
local Wi-Fi, through PCs, Tablets, Smartphones and 
a common internet browser.

Remote management (also local)
Connecting the B0858 central control unit to an 
internet router by means of a network cable, it is 
possible to manage SiOS Control remotely through 
the cloud, through PCs, Tablets, Smartphones and 
a common internet browser. In addition, for a 
simplified remote management, the SiOS Control 
App is available that assumes the main functions.

!e remote use requires a two-year subscription 
that can be purchased in the dedicated section of 
the site Olimpiasplendid.it

Remote assistance
!e Olimpia Splendid Service Centre, through 
the Cloud, will be able to carry out assistance to 
the plant and its machines even remotely, for a 
faster and more efficient service in case of plant 
problems or alarms.

MANAGEMENT

COMPONENTS
CODE DESCRIPTION

B0858 SiOS CONTROL CENTRALISER
!e centraliser is the component necessary for all SiOS Control installations. It features a touch display, an output 
for the network cable and Modbus RTU 0-10V outputs, as well as relays for the various system components.

B0859 EXPANSION UNIT KIT
Expansion module necessary to control installations with mixed water zones. A single expansion controls up to 4 
environments.

B0860 WALL AMBIENT T-H PROBE KIT
Wall thermostat necessary to control installations and/or environments with floor heating zones (hot and/or cold) 
and/or towel warmers. Shows the temperature and relative humidity.

B0861 BUILT-IN AMBIENT T-H PROBE KIT
Built-in thermostat necessary to control installations and/or environments with floor heating zones (hot and/or 
cold) and/or towel warmers. Shows the temperature and relative humidity.

B0862 WATER TEMPERATURE PROBE KIT
Water temperature probe necessary for installations with mixed water zones.

B0863 RTU-ASCII FAN COIL SIGNAL CONVERTER KIT
RTU-ASCII converter required for those installations where there are direct water zones (recommended to use one 
for every 50 terminals and no more than 500 meters of communication line).

B0623 OUTDOOR AIR TEMPERATURE PROBE KIT
Shielded probe to measure the outdoor air temperature



ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯ / ВОДА



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA S2

Спліт-система 

Інверторна технологія 

Холодоагент: R32 ( 4/6/8/10 кВт ) / R410 ( 12/16 кВт ) 

Доступні моделі: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 (1та 3 фазні) / 16 (1та 3 фазні) 

Температурні обмеження: +40ºС / -20ºС 

Нагрів гарячої води - до 60ºС 

Інтегрований розширювальний бак системи (8л) та запобіжний 

клапан системи 

Кольоровий сенсорний дисплей 

Дві кліматичні криві: одна для охолодження та одна для 

опалення 

Інтегрований 2-х ступеневий електричний нагрів 3 кВт 

( 4/6/8/10 кВт ) та 6 кВт ( 12/16 кВт )



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA S2 TOWER



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA S2 TOWER

Спліт-система 

Інверторна технологія 

Холодоагент: R32 ( 4/6/8/10 кВт ) / R410 ( 12/16 кВт ) 

Доступні моделі: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 (1та 3 фазні) / 16 (1та 3 фазні) 

Температурні обмеження: +40ºС / -20ºС 

Нагрів гарячої води - до 60ºС 

Інтегрований ємкісний водонагрівач, об’ємом 200 літрів 

Інтегрований розширювальний бак системи (8л) та ГВП (7л) / 

Інтегровані розширювальні баки системи (8л) та ГВП (7л) / 

запобіжні клапани системи(3бар) та ГВП (6бар) / кран підпитки 

Кольоровий сенсорний дисплей 

Дві кліматичні криві: одна для охолодження та одна для 

опалення 

Інтегрований 2-х ступеневий електричний нагрів 3 кВт ( 4/6/8/10 

кВт ) та 6 кВт ( 12/16 кВт )



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2



Спліт-система 

Інверторна технологія 

Два холодильних контури: комфорт та ГВП 

ГВП та комфорт одночасно 

Холодоагент: R32 ( 4/6/8/10 кВт ) / R410 ( 12/16 кВт )


R134 (для контуру ГВП) 

Доступні моделі: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 (1та 3 фазні) / 16 (1та 3 фазні) 

Температурні обмеження: +46ºС / -20ºС 

Нагрів гарячої води - до 75ºС 

Інтегрований розширювальний бак системи (8л) та запобіжний 

клапан системи 

Кольоровий сенсорний дисплей 

Дві кліматичні криві: одна для охолодження та одна для опалення 

Інтегрований 2-х ступеневий електричний нагрів 3 кВт ( 4/6/8/10 

кВт ) та 6 кВт ( 12/16 кВт )

ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2
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3.2.2 - Circuito idraulico

Lo	schema	idraulico	rappresenta	le	parti	principali	dell’unità	interna	ed	un	circuito	idraulico	tipico.

1. Ritorno acqua impianto
2. Valvola	di	sicurezza	(3	bar)
3. Manometro
4. Sonda temperatura ritorno acqua impianto 

T1
5. Scambiatore a piastre
6. Sonda temperatura mandata acqua 

impianto T2
7. Flussostato
8. Vaso di espansione
9. Collettore	resistenze	elettriche
10. Sfiato	aria	automatico
11. Pompa di circolazione
12. Valvola	3	vie	deviatrice	(integrata	a	bordo	

macchina	su	versione	3W)
13. Uscita acqua impianto
14. Uscita acqua per accumulo acqua sanitaria
15. Filtro acqua a rete
16. Connessioni tubi refrigerante
17. Sonda temperatura bollitore sanitario T3

18. Ritorno circuito acqua calda sanitaria
19. Deviatore	 di	 flusso	 con	 misuratore	 di	

portata 
20. Compressore circuito ACS
21. Valvola termostatica
22. Sonda temperatura mandata compressore 

T5
23. Sonda temperatura uscita acqua circuito 

ACS alta temperatura T6
24. Valvole di non ritorno
25. Sonda temperatura uscita acqua circuito 

ACS alta temperatura T6
26. Sonda di temperatura uscita evaporatore 

circuito ACS T7
A. Unità interna 
B. Unità esterna 
C. Impianto	 (ventilconvettori,	 radiatori	 o	

pannelli/pavimenti	radianti)
D. Accumulo acqua sanitaria
E. Pannelli solari termici

  Installare sulle tubazioni di ritorno acqua dall’impianto e dal serbatoio acqua 
sanitaria	un	filtro	a	setaccio	con	maglie	di	0,4	mm.

А - Внутрішній блок 

В - Зовнішній блок 

С - Споживач 

D - Водонагрівач 

3 - Група безпеки 

5 - Теплообмінник 

8 - Розширювальний бак 

9 - Електронагрівач 

11 - Насос системи 

12 - 3-х ходовий клапан 

19 - Регулятор протоку 

20 - Компресор ГВП 

24 - Насос ГВП 



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2
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HEATING MODE
+ DHW at high temperature
DHW production is guaranteed independently from the outside temperature for an 
optimal operation throughout the year, which is not guaranteed by traditional heat 
pumps.

COOLING MODE
+ DHW at a high temperature with energy recovery
!e energy normally dissipated outside is recovered and used to 
produce DHW up to 75 ° C.

RENEWABLE SHARE COVERAGE FOR DHW PRODUCTION WITHOUT ADDITIONAL EQUIPMENT - RES DIRECTIVE
AQUADUE technology thanks to efficient heat management guarantees, in buildings of a high energy class, the coverage share from renewable energy 
(Legislative Decree 28/2011) without the installation of additional devices.

1. Support structure

2. System primary circuit heat exchanger

3. System circuit expansion vessel

4. Electric heating elements manifold

5. Primary circuit electronic circulation pump

6. 3-way valve

7. DHW circuit compressor

8. DHW circuit expansion valve

9. DHW circuit heat exchanger

10.  DHW circuit electronic circulation pump

11. Flow regulator

12. Pressure gauge

13. Flow switch

14. Automatic safety vent

15. Refrigeration connections

16. Hydraulic connections (system and external storage tank)

STANDARD EQUIPMENT: 

- External air probe kit 

- DHW storage tank sensor kit

14
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Traditional heat pump Sherpa AQUADUE®  heat pump

Renewable share
Non renewable share

Renewable share
Non renewable share

the air-water cycle is used for
uninterrupted COMFORT and
DHW production.

the water-water cycle used for 
domestic use exchanges with 
the air conditioning system 
return water.

DHW

COMFORT

DHW Module 75°C

40°C

45°C

Energy recovered

DHW

COMFORT

DHW Module 75°C

  12°C

  7°C

1. Корпус 

2. Теплообмінник первинного контуру системи  

3. Розширювальний бак контуру системи 

4. Електричний резервний нагрівач 

5. Циркуляційний насос первинного контуру  

6. 3-ходовий клапан 

7. Компресор контуру ГВП 

8. Розширювальний клапан контуру ГВП 

9. Теплообмінник контуру ГВП 

10. Циркуляційний насос контуру ГВП 

11. Розходомір 

12. Манометр 

13. Перемикач потоку 

14. Автоматичний розповітрювач 

15. Підключення фреонового контуру 

16. Гідравлічні з'єднання (система та контур ГВП)

СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ: 
- Комплект датчика  
  зовнішньої   
  температури повітря 
- Датчик ГВП 



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2
Спліт-система 

Інверторна технологія 

Два холодильних контури: комфорт та ГВП 

ГВП та комфорт одночасно 

Холодоагент: R32 ( 4/6/8/10 кВт ) / R410 ( 12/16 кВт )


R134 (для контуру ГВП) 

Доступні моделі: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 (1та 3 фазні) / 16 (1та 3 фазні) 

Температурні обмеження: +46ºС / -20ºС 

Нагрів гарячої води - до 75ºС 

Інтегрований ємкісний водонагрівач, об’ємом 150 літрів 

Інтегровані розширювальні баки системи (8л) та ГВП (7л) / 

запобіжні клапани системи(3бар) та ГВП (6бар) / кран підпитки 

Кольоровий сенсорний дисплей 

Дві кліматичні криві: одна для охолодження та одна для опалення 

Інтегрований 2-х ступеневий електричний нагрів 3 кВт ( 4/6/8/10 

кВт ) та 6 кВт ( 12/16 кВт )



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA AQUADUE S2



ПІДБІР

R32  4 / 6 / 8 / 10 / 

R410 12 / 12(380) / 16 / 16(380)

Зовнішній блок  
теплового насосу SHERPA S2

Внутрішній гідравлічний 
блок теплового насосу 
SHERPA S2 E SMALL - 
R32

Внутрішній гідравлічний 
блок теплового насосу 
SHERPA S2 E BIG - R410

Внутрішній гідравлічний 
блок теплового насосу  
SHERPA AQUADUE S2 E 
SMALL - R32

Внутрішній гідравлічний 
блок теплового насосу 
SHERPA AQUADUE S2 E 
BIG - R410

Внутрішній гідравлічний 
блок  SHERPA TOWER S2 
E BIG - R410

`Внутрішній гідравлічний 
блок SHERPA TOWER S2 
E SMALL - R32

Внутрішній гідравлічний 
блок теплового насосу 
SHERPA AQUADUE 
TOWER S2 E BIG - R410

Внутрішній гідравлічний 
блок теплового насосу 
SHERPA AQUADUE 
TOWER S2 E SMALL- R32



КОНТРОЛЕР ТЕПЛОВОГО НАСОСУ SHERPA S2



КОНТРОЛЕР ТЕПЛОВОГО НАСОСУ SHERPA S2

Функції: опалення / охолодження / ГВП 

Режими: ніч / відпустка / EКO / антилегіонела 

Температурні криві опалення та охолодження 

Часові програми 

Лічильник годин роботи окремих елементів 

Журнал аварій та помилок 

Загальна діагностика 

Каскадна робота 

Температурні графіки 

Підключення фотоелектричної установки 

Включення додаткового теплогенератора або тенів 

Віддалений контроль через SIOS CONTROL  

Два змішувальні контури через SIOS CONTROL  



Спліт-система 

Інверторна технологія 

Температурні обмеження: +48ºС / -32ºС 

COP - 2,43 ( A-20/W35 ) 

COP - 1,92 ( A-20/W45 ) 

Потужність:  

A2/W35 - 14,4 кВт 

A-20/W35 - 11,71 кВт 

A-20/W45 - 11,52 кВт 

Холодоагент: R410 

Спіральний компресор з інжекцією пари 

Холодильний контур з економайзером 

Доступні моделі: 10-15 (1 фазні) / 10-12-15-18 (3 фазні) 

Зовнішня кольорова сенсорна панель керування 

Датчик температури повітря інтегровано в зовнішній блок

ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA COLD



ТЕПЛОВИЙ НАСОС SHERPA COLD
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1. Vent valve

2. Plate heat exchanger

3. Circulation pump

4. Water inlet pipe

5. Water outlet pipe (system)

6. Water outlet pipe (DHW)

7. Gas passage pipe

8. Liquid passage pipe

9. Flow meter

10. 3-way valve (optional)

11. Electrical panel

1. Evaporator

2. Compressor

3. Filter

4. Liquid indicator

5. Inverter

6. Liquid receiver

7. Electrical panel

8. Economiser

9. Ball valve

10. Check valve

11. Electronic expansion valve

12. 4-way valve

13. Fan

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT
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1. Розповітрювач 

2. Теплообмінник 

3. Циркуляційний насос 

4. Звортній трубопровід 

5. Подаючий трубопровід системи 

6. Подаючий трубопровід ГВП 

7. Фреонопровід ( газ ) 

8. Фреонопровід ( рідина ) 

9. Датчик протоку 

10. 3-ходовий клапан ( опція ) 

11. Електрична панель



ФАНКОЙЛИ BI2 AIR INVERTER ULTRASLIM



Моделі SLR (з Radiant Technology®) та SL  
Нагрів, охолодження, осушення, фільтрація 
Товщина - 12,9 см 
Потужність опалення (при 50ºС): 1,05/2,31/3,12/4,10/4,67 кВт 
Потужність охолодження (при 7/12ºС): 0,82/1,74/2,54/3,29/3,78 кВт 
Монтаж: на підлогу або стіну. SL - можливість монтажу на стелі 
Звуковий тиск: 34-38Дб 
Модель TR (Touch Remote) - сенсорне управління на корпусі фанкойла 
+ пульт дистанційного керування. Можливість підключення через 
Modbus RS485 до SIOS CONTROL 

ФАНКОЙЛИ BI2 AIR INVERTER ULTRASLIM



ФАНКОЙЛИ BI2 AIR INVERTER SLIM



Моделі SLR з Radiant Technology® та SL  
Нагрів, охолодження, осушення, фільтрація 
Товщина - 17,9 см 
Потужність опалення (при 50ºС): 5,50/5,90 кВт 
Потужність охолодження (при 7/12ºС): 4,45/4,85 кВт 
Монтаж: на підлогу або стіну. SL - можливість монтажу на стелі 
Звуковий тиск: 30-47Дб 
Модель TR (Touch Remote) - сенсорне управління на корпусі фанкойл + 
пульт дистанційного керування. Можливість підключення через 
Modbus RS485 до SIOS CONTROL 

ФАНКОЙЛИ BI2 AIR INVERTER SLIM



ФАНКОЙЛИ Bi2 WALL SLW  INVERTER 



Нагрів, охолодження, осушення, фільтрація 
Товщина - 12,9 см 
Потужність опалення (при 50ºС): 1,55/2,16/2,85 кВт 
Потужність охолодження (при 7/12ºС): 1,01/1,23/1,82 кВт 
Монтаж: зверху або знизу на стіні 
Звуковий тиск: 39-40Дб 
Версія TR - cенсорне управління на корпусі фанкойла + пульт 
дистанційного керування. Можливість підключення через Modbus 
RS485 до SIOS CONTROL 
2-х або 3-х ходовий клапан в комплекті 

ФАНКОЙЛИ Bi2 WALL SLW  INVERTER 



ФАНКОЙЛИ Bi2 SLI INVERTER NAKED 



ФАНКОЙЛИ Bi2 INVERTER NAKED ULTRASLIM

Моделі SLIR (з Radiant Technology®) та SLI 
Нагрів, охолодження, осушення, фільтрація 
Товщина - 14,2 см 
Потужність опалення (при 50ºС): 1,05/2,31/3,12/4,10/4,67 кВт 
Потужність охолодження (при 7/12ºС): 0,82/1,74/2,54/3,29/3,78 кВт 
Звуковий тиск: 34-38Дб 
Cенсорне управління на корпусі фанкойл (опція) + пульт дистанційного 
керування. Можливість підключення через Modbus RS485 до SIOS 
CONTROL 



ФАНКОЙЛИ Bi2 INVERTER NAKED SLIM

Моделі SLIR (з Radiant Technology®) та SLI 
Нагрів, охолодження, осушення, фільтрація 
Товщина - 21,7 см 
Потужність опалення (при 50ºС): 5,50/5,90 кВт 
Потужність охолодження (при 7/12ºС): 4,45/4,85 кВт 
Звуковий тиск: 46-47Дб 
Cенсорне управління на корпусі фанкойл (опція) + пульт дистанційного 
керування. Можливість підключення через Modbus RS485 до SIOS 
CONTROL 



ФАНКОЙЛИ CI2 WALL



ФАНКОЙЛИ CI2 WALL

Нагрів, охолодження, осушення, фільтрація 
Товщина - 12,9 см 
Потужність опалення (при 50ºС): 2,94/ 3,43 кВт 
Потужність охолодження (при 7/12ºС): 2,7/3,81 кВт 
Монтаж: на стіні 
Звуковий тиск: 38Дб 
Можливість підключення B0856 - настінного пульта РК - дисплеєм 
для контроля швидкості та температури 
3-х ходовий клапан в комплекті 
Можливість підключення до SIOS CONTROL 



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ SIOS



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ SIOS
SiOS CONTROL

MANUALE INSTALLAZIONE E USO IT

USE AND INSTALLATION MANUAL EN

B0858 - Контролер SIOS 
CONTROLL CENTRALISER.  
Сенсорний дисплей, виходи 
для мережевого кабелю та 
Modbus RTU 0-10V, реле для 
підключення компонентів 
системи. 
- 1прямий контур 
- вентустановка ON/OFF 
- до 7-ми розширень B0859 

B0859 - Модуль розширення 
для управління 
змішувальним контуром 
( макс 2-контури )

J10Address J11 J12

J1 J2 J9
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IT- 10

Morsetto J1
G ingresso (+) alimentazione 24VAC 30VA (oppure 28-36VDC 30W) 
G0 ingresso (-) alimentazione 24VAC 30VA (oppure 28-36VDC 30W)

Morsetto J2
U1-GND Ingresso B0862 temperatura sonda mandata acqua x regolazione 

valvola miscelatrice
U2-GND Uscita 0-10VDC 2mA per valvola miscelatrice per espansioni 

ADDR001 e ADDR002 (non usare per espansioni da ADDR003 e 
ADDR007)

Morsetto J10
NO1-C1/2 uscita valvola di zona 
NO2-C1/2 uscita valvola di zona
NO3-C3/4/5 uscita valvola di zona

Morsetto J11
NO4-C3/4/5 uscita valvola di zona 
NO5	 uscita	circolatore	deumidificatore	o	ON/OFF	deumidificatore	(B0859	

ADDR001 e 002) 
	 uscita	ON/OFF	deumidificatore	(B0859	da	ADDR003	a	007)	

Morsetto J12
NO6-C6 uscita circolatore zona miscelata (B0859 ADDR001 e 002) 
	 uscita	ON/OFF	deumidificatore	(B0859	da	ADDR003	a	007)

SWITCH selezione indirizzo
 (da 1 a 7) SWITCH selezione

comunicazione 
(tutti OFF, no offset, 19.2K, Modbus)

BM
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SYSTEM DIAGRAMS
Example of a SiOS control diagram with management of:
- Sherpa Aquadue Tower heat pump
- Bi2 Air and Bi2 Wall fan coil units
- Radiant floor
- ACS and towel warmer
- Sitali SF150 S1 and Sitali SFE100 CMV

Note: the diagram only has the purpose of illustrating the system, for all the characteristics and connections, refer to the relative installation manuals

B0858

B0859

B0860

B0861

B0862

B0863

B0623

Legend:

 SiOS CENTRAL CONTROL UNIT

 EXPANSION UNIT KIT

 WALL AMBIENT T-H PROBE KIT

 BUILT-IN AMBIENT T-H PROBE KIT

 WATER TEMPERATURE PROBE KIT

 RTU-ASCII FAN COIL SIGNAL CONVERTER KIT

 OUTDOOR AIR TEMPERATURE PROBE KIT

B0863 - Перетворювач RTU-
ASCII для прямих контурів / 
фанкойли (один на кожні 50 
пристроїв / не більше 500 
метрів лінії зв’язку)

SiOS CONTROL

10
7 

m
m

120 mm
23

mm
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3.6 - B0863 - Kit convertitore segnale
• Il convertitore RTU-ASCII è da impiegarsi per linea MODBUS zona diretta.
• Il convertitore converte segnale MODBUS RTU di B0858 in segnale MODBUS 

ASCII idoneo ad elettroniche ventilconvettore e pompe di calore Olimpia Splendid.
• B0863 necessita alimentazione 18VAC 20VA (oppure 8-35VDC 20W)

  Il convertitore ha anche 
lo scopo di suddividere 
e bufferizzare la rete: si 
consiglia di utilizzare un 
B0859 ogni 50 terminali e 
non oltre 500metri di linea 
di comunicazione.

4 - DIMENSIONE IMPIANTO
RISERVATO AL PERSONALE TECNICO

I terminali di SIOS CONTROL si dividono in: 
• unità di zona diretta (ventilconvettori, termoarredo, split idronici);
• unità	di	zona	miscelata	(pavimento	radiante,	deumidificatore);
• altri (ventilazione meccanica controllata VMC).
L’edificio	più	grande	e	complesso	comprende:

ZONA DIRETTA
• 200 unità ventilconvettori Bi2 e comandi parete Bi2
• 1 pompa di calore SHERPA o AQUADUE o TOWER o monoblocco
• 4 termoarredo
• 4 termostati temperatura/umidità
• 4 ventilconvettori da parete Ci2
• 1 uscita circolatore zona diretta
•  1 sonda temperatura aria esterna

ZONA MISCELATA (da moltiplicarsi per 7)
• 1 uscita circolatore zona miscelata
• 1 uscita valvola miscelatrice
• 1 ingresso sonda temperatura acqua zona miscelata
• 1	uscita	circolatore	deumidificatori
• 4 termostati temperatura/umidità
SIOS	CONTROL	prevede	la	gestione	dell’edificio	suddiviso	per	ambienti.
Le	unità	possono	essere	divise	fino	ad	un	massimo	di	50	ambienti	di	zona	diretta	e	
28 ambienti di zona miscelata.

solo per espansori 1 e 2



Розслабтесь, Olimpia Splendid завжди забезпечить правильний клімат

Grazie!


